Schindler 3300

Przestrzenny i elegancki dzwig do
pudynkow mieszkalnych. Rozwigzanie,
Ktore przerasta Twoje oczekiwania.
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Przestrzen

Schindler 3300 to przestrze
Powigkszylismy kabine naszego @wigu,
aby dac Ci wiecej przestrzeni. Po@zuj te
swobode.
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Schindler 3300 to cisza i spokdj.
PotozyliSmy nacisk na stworzenie dzwigu,
ktory pozwoli Ci na cichg i spokojng jazde.
Wstuchaj sie w cisze.
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Proste rozwigzanie skomplikowanych probleméw
Jezeli szukasz dzwigu do budynku mieszkalnego,
Schindler 3300 to doskonaty wybdér. Pomystowe
rozwigzania sprawiaja, ze dzwig jest prosty w instalacji,
a jednocze$nie zaawansowany technicznie. To
naprawde atrakcyjne rozwiazanie.

StworzyliSmy wiecej miejsca

Kabina dzwigu Schindler 3300 oferuje wiecej przestrze-
ni. Zaprojektowalismy nasz dzwig, tak aby do minimum
ograniczy¢ miejsce konieczne na zespoty mechaniczne
w szybie. Zastosowanie naszego najnowszego rozwig-
zania — nowego systemu przenoszenia napedu — po-
zwala w znormalizowanym szybie poszerzy¢ kabine az
0 25 cm co zwigksza udzwig o jedna lub dwie osoby. To
cecha, ktéra moze zawazy¢. Dowody sg oczywiste:

Dotych-
Wymiary szybu* czasowy Liczba Nowa Nowy
(szerokos$¢ x gtebokos¢) udzwig  oséb  Liczba osob Udzwig
1400 x 1450 mm 320kg 4 + 1§ 5 400 kg
1500 x 1600 mm 450kg 6+ 7 535kg
1500 x 1650 mm 450kg 6+ 7 535kg
1600 x 1600 mm 450kg 6+ 1§ 8 625kg
1600 x 1650 mm 450kg 6+ § 8 625kg
1600 x 1750 mm 630kg 8  + 1 9 675kg
1650 x 2450 mm 1000kg 13 + @ 15 1125 kg

* dla dzwigow nieprzelotowych z predkoscig 1m/s

Oferujemy cisze i spokdj

Dzieki systemowi przenoszenia napedu Schindler 3300
porusza sie absolutnie bezgtosnie, z korzyscia dla catego
budynku.

Uwaga
Specyfikacje, opcje urzadzen oraz kolorystyka
wykonania moga podlega¢ zmianom.

Wszystkie pokazane w broszurze kolory oraz
opcje sa przyktadowe i moga rézni¢ sie od
oryginalnych materiatéw.

Whnetrze kabiny
Piccadilly
Calais Blue

Przekonaj sie, ze czasem mniej
Znaczy wiece|.

Tworzymy z finezja

Niezwykta zaleta dzwigu Schindler 3300 jest wysokos¢
nadszybia. Mozemy ja zredukowac do 2900 mm, co

w pofaczeniu z wyeliminowaniem maszynowni oraz
usytuowaniem sterowania w oscieznicy drzwi, pozwoli
Ci wyeliminowac szpecace konstrukcje z dachu Twojego
budynku.

Oszczedzamy energie na kazdym kroku
Schindler 3300 jest urzadzeniem przyjaznym dla
$rodowiska i ekonomicznym w uzytkowaniu przez co
zmniejsza koszty eksploatacyjne. To sg korzysci
wymierne.

Jestesmy wyrozniajaco inni

Mozesz wybrac jedna z czterech linii stylistycznych
kabiny: od nowego, $wiezego wystroju, przez funkcjo-
nalny i nowoczesny do dwdéch wyszukanych i
eleganckich. Zaprojektowalismy je tak abys mogt dobrac
winde zgodng z charakterem Twojego budynku.

Podwyzszamy standardy

Schindler wyznacza nowe standardy: awaryjny dojazd
do najblizszego przystanku jest wyposazeniem wersji
podstawowej dzwigu. Nawet w przypadku zaniku
napiecia Schindler 3300 bezpiecznie dowiezie Cie do
najblizszego przystanku.

Dane Podstawowe

Udzwig 400-1125 kg, 5-15 0s6b

do 60 m, do 20 przystankow

400 kg, 535 kg, 625 kg, 675 kg, 1125 kg
535 kg, 625 kg, 675 kg, 1125 kg

800 mm, 900 mm (750 mm dla 400 kg)
2000 mm, 2100 mm

2300 mm (dla 675 i 1125 kg)

bezprzektadniowy/regulowany

Wysokos¢ podnoszenia

Dzwig nieprzelotowy *

Dzwig przelotowy *

Szerokos¢ drzwi *

Wysokos¢ drzwi *

Naped

czestotliwosciowo
1.0, 1.6 m/s

przestawne, zbiorcze w dot lub zbiorcze

Predkos¢ nominalna

Sterowanie

géra-dot

Whnetrze kabiny cztery style wykonania

* Mozliwe kombinacje, patrz w Danych Projektowych na str. 26
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Zrownowazony swiat wymaga
inteligentnych mobilnych rozwigzan.
My je mamy.

Wiasnie przeprowadzite$ sie do nowego domu. Winda czeka
na Ciebie. Mite uczucie. Wiasciciele domu MinEnergie w
szwajcarskim Kriens, wybrali dzwig Schindler 3300, poniewaz
jest przyjazny srodowisku. Dzwig Schindler 3300 zajmuje
niewiele miejsca a jednoczes$nie jest bardzo przestronny.

Linia wykonczenia kabiny Santa Cruz doskonale uzupetnia

nowoczesny, jasny i przestrzenny projekt — urzekajace
potaczenie

Przyjazny srodowisku budynek
to pofaczenie Innowacyjnej
technologii ze starannym
doborem materiatow.
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Wspieramy ekorozwaj

Pozwol nam sprawic¢, aby Twoj budynek byt w wigkszym
stopniu przyjazny srodowisku. Zaprojektowalismy dzwig
Schindler 3300 tak, aby byt niezwykle efektywny pod
kazdym wzgledem: wydajnosci, przestrzeni, czy zuzycia
energii. Liczy sie kazdy szczegot.

Troszczymy sie o srodowisko

Codzienne uzytkowanie budynku ma bardzo duzy
wptyw na srodowisko — to samo dotyczy wind. Dlatego
oczywiste jest, ze praca dzwigu Schindler 3300 cha-
rakteryzuje sie oszczednoscia energii. Mniejszy pobor
energii chroni nasze zasoby naturalne i obniza koszty
utrzymania budynku.

Catkowity wplyw na srodowisko w ujeciu %
poszczegolnych faz produkgji

| Projektowanie 2%
| Produkcja 8%
| Komponenty 15%
| Praca 75%

75% energii zuzytej w catym okresie uzytkowania dzwigu wytwarzana
jest podczas jego pracy.

Skupiamy sie na efektywnosci

Schindler 3300 jest wynikiem podejscia zorientowanego
na efektywnos¢ systemu. Jest to inteligentny, w pemni
dopracowany technicznie produkt, ktérego wszystkie
elementy idealnie do siebie pasuja. Poczawszy od nape-
du, przez elementy sterowania, po drzwi i kabine — kaz-
dy komponent z osobna i wszystkie razem przyczyniaja
sie do efektywnosci.

Oceniamy nasze dzwigi

Skad wiemy, ze ta winda jest energooszczedna? Zmierzy-
lismy to. Badania przeprowadzone przez firme Schindler
i organizacje zewngetrzne wykazaty, ze Schindler 3300
uzyskat bardzo wysoka ocene sprawnosci energetycznej.
Dobrze jest polegac na faktach.

Klasy sprawnosci energetycznej

=
(@)

Za wzorzec pomiarowy przyjmuje sie dyrektywe VDI 4707 ustanowiona
przez Niemieckie Stowarzyszenie Inzynieréw w marcu 2009.
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Nic nie jest doskonate.
Nasza technologia tak.

Naped

W dzwigu Schindler 3300 zastosowali$my matg
jednostke napedowa, eliminujgc w ten sposéb maszy-
nownig i obnizajac wysokos¢ nadszybia. Naped pracuje
bardzo precyzyjnie. Kabina zatrzymuje sie doktadnie na
poziomie przystanku, tak, ze pasazer moze bezpiecznie
ja opusci¢. Czestotliwosciowa regulacja, naped bez-
reduktorowy umozliwiaja bezposrednie przenoszenie
napedu, przyczyniajac sie do redukcji poboru energii
oraz kosztow utrzymania budynku. Dzieki materiatom
zastosowanym w systemie przenoszenia napedu

poziom hatasu jest minimalny zaréwno dla pasazerow
podroézujacych winda, jak i dla mieszkaricow budynku.
W praktyce oznacza to wigkszy komfort.

System przenoszenia napedu

System przenoszenia napedu zastepuje tradycyjne liny
stalowe, wazy mniej, wymaga mniej miejsca i pracuje
znacznie ciszej. Dzieki zastosowaniu takiego rozwigzania
w szybie mozna zainstalowac wieksza kabine

Sterowanie
Kompaktowa jednostka sterujgca dzwigu zostata ukryta
bezposrednio w standardowe] oscieznicy drzwi. W ten

sposéb uproscilismy montaz urzadzenia zapewniajac
tatwa obstuge i zmniejszenie zajmowanej przestrzeni.
Uktad sterujacy przetacza o$wietlenie kabiny na tryb
gotowosci, kiedy nie jest ona uzywana. Jego wieloszy-
nowa architektura wymaga mniejszej ilosci kabli, co
zmniejsza zapotrzebowanie na materiaty oraz ilos¢
odpadow. To jest inteligentna i odpowiedzialna ekolo-
gicznie technologia.

Drzwi I
Drzwi wyposazone sg w regulowany czestotliwosciowo |
naped, ktdéry zapewnia ich szybkga i niezawodng prace. y
Drzwi teleskopowe dostepne sa w obu wariantach — ,
otwierane na lewo i prawo. System wspomagajacy d i
efektywnosc.

Kabina N
Zastosowanie innowacyjnej technologii napedu nie
wymaga powigkszenia gabarytéw szybu Schindler 3300.
Wrecz odwrotnie, w odzyskanej przestrzeni szybu, nie
zmieniajac jego wymiarow, powiekszylismy kabine dzwi-
gu. Umieszczony centralnie system prowadnic pozwolit
na zmniejszenie tarcia mechanicznego i jednoczesnie na
obnizenie zuzycia energii. Przeciwwagi nie zawierajace
ofowiu, a panel operacyjny o$wietlany diodami o niskim
poborze energii. To niezaprzeczalna zaleta dla pasaze-
row i srodowiska.
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Stare Rozwiazanie: liny stalowe

Liny stalowe sg relatywnie sztywne i wymagaja kota
napedowego o srednicy, co najmniej 320 mm, przy
srednicy lin odpowiedniej dla dzwigéw. Dotychczas
stosowany konwencjonalny zespét napedowy z prze-
ktadniami potrzebowat odpowiednio duzo przestrzeni.
System, ktéry wymaga przestrzeni i energii.

Nowy system przenoszenia napedu

System przenoszenia napedu jest elastyczny. Wykorzy-
stuje znacznie mniejsze koto napedowe w poréwnaniu z
systemem lin stalowych. Wystarczy $rednica 85 mm i o
wiele mniejszy silnik. Projekt, ktory oszczedza przestrzen
i energie.

Oszczednos¢ miejsca dzieki zastosowaniu nowego
systemu przenoszenia napedu

Schindler 3300 ‘
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Laminat
Toulouse Green

Tylna sciana
Laminat laminat
Marseille Grey Marseille Grey

Sufit o
Podioga el
Drzwi i front  |(EEESIESSE
kabiny eSSt
Narozniki S '

P | M 1 Bl Podtoga Drzwi i front kabiny
SUTGH& -t B Czarne nakrapiahe Stal malowana, kolor biate
RTZTAEDTIE SR v orzywo sztuczne aluminium
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Santa Cruz.
Fascynujgca kombinacja zywych kolorow.

Bilbao Brown Bologna Orange Toulouse Green Cadiz Blue

Avignon Violet Marseille Grey Stal nierdzewna szczotkowana Stal nierdzewna “linen”

Efektowny wystrgj. Linia Santa Cruz zostata zaprojekto-
wana przy uzyciu zywych skontrastowanych kolorow.
Bilbao Brown, Bologna Orange, Toulouse Green, Cadiz
Blue, Avignon Violet i Marseille Grey: Szeroki wyboér
koloréw w potgczeniu z ciemna wyktadzing na podtodze
nadaja kabinie charakter. A tylna sciana w kolorze
Marseille Grey i jasny sufit uzupetniajg wnetrze tworzac
niezapomniane wrazenie.

Linia Santa Cruz to takze dwa modele kabiny ze stali
nierdzewnej: szczotkowanej lub o fakturze tkaniny
Inianej. Podwojne o$wietlenie réwnomiernie rozswietla
cafa kabine. Schindler 3300 przycigga uwage.

Schindler 3300 ‘ '] 5



Sciany

Sufit
Podtoga
Drzwi i front
kabiny
Narozniki
Cokoty

'I 6 ‘ Schindler 3300

Sufit :
Stal nierdzewna z Podfoga P
delikatnym refleksem Czarny'sztuczny granit



Esplanade.

Stal nierdzewna oznacza nowoczesnosc |
funkcjonalnosc.

Stal nierdzewna szczotkowana

Stal nierdzewna “linen”

Stal nierdzewna zawsze wyglada dobrze, tak jak linia
Esplanade. Mozesz wybrac jedno z dwaoch wykonan: stal
szczotkowana lub przypominajaca fakturg tkanine Iniana.
Whnetrza kabin sa nowoczesne a jednoczesnie skromne.
Sufit ze stali nierdzewnej i czarna granitowa podtoga
wymownie podkreslaja wysoki standard wykonczenia.

Mozesz wyposazy¢ kabine w lustro i porecz, ktére razem

z o$wietleniem wbudowanym w sufit dodaja dzwigowi
elegancji. Urzekajace rozwigzanie wnetrza.

Schindler 3300 ‘

17



Metalizowany. laminat
Madrid Brown

Sufit
Podtoga

Drzwi i front
kabiny
Narozniki Sufit bt g i Drzwi i front kabiny
Stal nierdzewna z Poditga 5PN LK | Stal malowana,
CO |(O+ y delikatnym refleksem BrgZowa sztuczny. granit kolor biate aluminium

Narozniki Cokoly
Anodyzowane brazowe Anodyzowane brazowe
aluminium aluminium



Scala.

Wyjatkowy nastroj dzieki cieptym kolorom.

Siena Brown

Madrid Brown

Udine Green Palermo Yellow

Kabina, ktéra fascynuje swoim blaskiem. Kolory linii Scala
przyciagaja uwage dzieki metalicznej fakturze laminatu.
Wygladaja wytwornie i nadaja kabinie ekskluzywne oblicze.
Siena Brown, Naples Yellow, Udine Green, Palermo Yellow
and Madrid Brown to bardzo ciepte kolory. Sufit ze stali
nierdzewnej podkresla efekt. Catos¢ dopetnia wyjatkowa
podtoga z brazowego granitu.

Mozesz wyposazy¢ kabine w lustro i porecz, ktére razem
z oswietleniem wbudowanym w sufit stworza zapadajacy
w pamiec nastréj. Dzwig, ktorym bedziesz sie cieszyt
codziennie.

Schindler 3300 ‘ ’I 9



Metalizowany. laminat Metalizawany: laminat
Nancy Violet H Calais Blue

Metalizovwany laminat
Dover Grey,

Sufit
Podfoga
Drzwi i front
kabiny
Narozniki Sufit Drzwi i front kabiny

Stal nierdzewna z Podtoga Stal malowana,
delikatnym refleksem Szary sztuczny dranit kolor biate aluminium




Piccadilly.
Chtodne kolory wprowadzajg wyszukang
elegancje.

Nancy Violet Calais Blue Vals Green Lille Brown

Dover Grey

Atrakcyjne wnetrze kabiny. Starannie dobrane kolory linii
Piccadilly nadaja dzwigowi specjalny charakter. Nancy
Violet, Calais Blue, Vals Green, Lille Brown i Dover Grey
to zestaw efektownych chtodnych, ale nie zimnych barw.
Metaliczny potysk laminatéw podkresla gtebie koloréw i
akcentuje wytworny wyglad kabiny.

Kabina wyglada na wieksza dzieki potgczeniu dwaoch
srebrzystych materiatéw, sufitu ze stali nierdzewnej i
szarosrebrnego granitu na podtodze. Efekt uzupetnia
zintegrowane z sufitem o$wietlenie. To dzwig z najwyzszej
potki.

Schindler 3300 ‘ 2 ']



Potencjalnie nieograniczona liczba opcji.

To Jest to.

Panele

Panel dyspozycji dostepny jest w réznych wykonaniach.
Konwencjonalny, dla budynkow z kilkoma przystankami,
z liczba przyciskéw odpowiadajaca ilosci przystankow.
W uktadzie klawiatury telefonicznej ze stafg iloscia

10 przyciskdw — fatwy w obstudze ze wzgledu na
zestandaryzowane potozenie przyciskdw. Szklany

panel z nadrukiem od spodu nadaje wspétczesny,
nowoczesny wyglad. Do wyboru przyciski sensorowe
lub mechaniczne.

Panel dyspozycji

Standard:

— Elegancki panel z hartowanego szkta — 10 przyciskow
sensorowych w ukfadzie klawiatury telefonicznej

— Przyciski otwierania i zamykania drzwi, przycisk alarmu

— Oznaczenie alfabetem Braille’a

— Wizualne i akustyczne potwierdzenie przyjecia
dyspozycji

— Pietrowskazywacz

— Strzatki kierunku jazdy — dla sterowania przestawnego

— Strzatki dojazdu kabiny — dla sterowania zbiorczego

Porecz

Opdje:

— Elegancki panel z hartowanego szkfa — przyciski
sensorowe w tradycyjnym uktadzie

— Panel z przyciskami mechanicznymi w ukfadzie klawiatury
telefonicznej, (wykonanie zgodne z normg EN 81-70)

— Panel z przyciskami mechanicznymi w tradycyjnym uktadzie

— Wyswietlacz przystanku docelowego — dla sterowania
zbiorczego

— Poziomy panel dla oséb niepetnosprawnych

— Drugi pionowy panel operacyjny w kabinie
naprzeciwko panelu podstawowego

— Informacja gtosowa o przystankach

— Interfejs do czytnika kart

Kasety wezwan

Standard:

— Elegancki panel z hartowanego szkta — przyciski sensorowe
— Wizualne potwierdzenie przyjecia wezwania

Opdje:

— Elegancki panel z hartowanego szkfa — przyciski
mechaniczne

— dwa przyciski (géra/déf) na przystanku podstawowym
(dla sterowania zbiorczego w dof)

— dwa przyciski (géra/ddt) dla sterowania zbiorczego géra-dot

— Oznaczenie alfabetem Braille’a

— Wytacznik kluczykowy na przystanku

— Pietrowskazywacz na kazdym przystanku

— Strzatki dojazdu kabiny na kazdym przystanku

— Gongi

Oswietlenie kabiny Santa Cruz/Piccadilly/Scala/Esplanade

22
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Lustro
Ze szkta bezpiecznego na petng wysokosc sciany,
tylnej lub boczne;.

Porecz

Porecz z malowanego aluminium dobrana ksztattem
i kolorem do wnetrza kabiny. Mozna |3 zainstalowac
na scianie tylnej lub bocznej.

Panel adresowy
Na panelu mozna umiesci¢ informacje o lokatorach lub
uzytkownikach budynku.

Stacyjki

Dostepne sg stacyjki do obstugi rezerwacji kabiny,
jazdy pozarowej i ograniczania dostepnosci
przystankéw.

Drzwi kabinowe

Standard:

— Blacha stalowa malowana na kolor biatego
aluminium

Opcja:
— Stal nierdzewna (standard dla linii Esplanade)

Drzwi szybowe
Standard:
— Zagruntowane

Opcje:
— Stal nierdzewna
— Portale — wypetnienie na petna szeroko$¢ szybu

Penthouse

Opcje:
— nadzor nad odwiedzajacymi budynek

‘ Schindler 3300

Sterowanie

Nasze sterowanie oparte jest na energooszczednej
technologii multiprocesorowej. Zespdt gtéwny zdecen-
tralizowanego sterowania zostat skompaktowany, tak
aby zmiescic sie w oscieznicy drzwi. Sterowanie moze
obstugiwac dwa dzwigi w grupie.

Funkcje sterowania

Standard:

— Modut auto-diagnostyczny oraz samo-testujacy

— Zabezpieczenie drzwi kurtyng $wietlng

— Czujnik przecigzenia

— Ciagta komunikacja pomiedzy kabing a stuzbami
ratowniczymi

— Awaryjny dojazd do najblizszego przystanku
(w przypadku zaniku napiecia)

Opcje:

— Automatyczny powrot na przystanek podstawowy

— Ograniczenia dostepu do przystankow
(kod PIN lub czytnik kart w panelu dyspozycji lub
wytacznik kluczykowy)

— Interkom miedzy kabina a jednostka sterujaca

— Rownolegte otwieranie drzwi w kabinie przelotowej*

— Otwieranie drzwi podczas dojazdu kabiny do
przystanku

— Kontrola oswietlenia na przystankach

— Sterowanie pozarowe

— Rezerwacja kabiny kluczykiem

— Przystosowanie do przewozu 0séb niepetnosprawnych
(norma EN81-70)

— Alarm umieszczony na kabinie lub w szybie

— Interfejs do systemu monitoringu w budynku

— Przytacze do zasilania awaryjnego

Specjalne opcje dla przystankéw parkingowych

— Przywotanie dzwigu kluczykiem

— Automatyczny powrot na przystanek podstawowy
tylko z przystankéw parkingowych

Opcje przeciwwagi:
— Chwytacze na przeciwwadze dla predkosci Tm/s

*Mozliwe kombinacje, patrz tabela na stronie 26.



Najnowsze rozwigzania technologiczne
z uwzglednieniem planowania i instalacji.

Planowanie Zamawianie

Schindler 3300 nie wymaga maszynowni. Dla Ciebie Schindler 3300 to produkt wyrafinowany i jednoczesnie

oznacza to skrocenie i uproszczenie prac projektowych. prosty. Dzieki przejrzystej specyfikacji i tatwym do
okreslenia parametrom, szybko i bez wysitku znajdziesz
swoj wariant.

Dostawa Montaz
Dostarczamy Ci kompletny dzwig i wszystko za jednym DZwig jest bardzo fatwy w montazu. Nie wymaga
razem i wtedy gdy jeste$ na to gotowy. wciggdw i opcjonalnie mozna go zmontowac bez

podestéw. Jest gotowy do uzytku w ciggu dwadch
tygodni. To dobrze pomyslane rozwiazanie.

Schindler 3300 ‘ 2 5



Planujgc catos¢ nie mozna zapomniec
0 szczegofach.

26

Dzwig bez maszynowni z napedem regulowanym czestotliwosciowo.

Udzwig 400-1125 kg, od 5 do 15 0séb
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GQ VKN HQ ZE BK TK HK Type BT HT BS| *'TS| *2TS HSG HSK | *3 HSK
kg m/s m mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
400 5 10 45 15 1 1000 1100 2135 T2 750 2000 1400 1450 —| 1060 3400 2900
535 710 45 15 2 1050 1250 2135 T2 800 2000/2100  1500| 1600 | 1800 1060 6 3400 2900
1300 1650 | 1850
1.6 60 20 2 1050 1250 2135 T2 800 2000/2100 1500 1600 | 1800 | 1250| 3600 =
1300 1650 1850
625 8 10 45 15 2 1200 1250 2135 T2 900 2000/2100 1600 | 1600 | 1800 1060 6 3400 2900
1300 1650 | 1850
1.6 60 20 2 1200 1250 2135 T2 900 2000/2100  1650| 1600 1800 1250 3600 =
1300 1650 | 1850
675 9 1.0 45 15 2 1200 1400 2135 T2 800 2000/2100 1600 | 1750 1950 1060 3400 2900
900 | 2000/2100 3400 | 2900
2335 900 2300 3600 3100
1.6 60 20 2 1200 1400 2135 T2 800 2000/2100 1650 1750 | 1950 | 1250| 3600 =
900 2000/2100
1125 15 1.0 45 15 2 1200 2100 2135 T2 900 200072100 1650 2450 2650 1060 | 3400 2900
2335 2300 3600 3100
1.6 60 20 2 1200 2100 2135 T2 900 2000/2100 1650 | 2450 | 2650 1250 3600 =
GQ Udzwig BK Szeroko$¢ kabiny T2 Drzwi teleskopowe, BS Szerokos¢ szybu
VKN Predko$¢ TK Gtebokos¢ kabiny 2-panelowe TS Gtebokos¢ szybu
HQ Wysoko$¢ podnoszenia HK Wysoko$c¢ kabiny * 1 dojécie
ZE Przystanki BT Szerokos¢ drzwi *2 2 dojscia
HE Odlegtos¢ miedzy HT Wysokos¢ drzwi
przystankami HSG  gtebokos¢ podszybia
HSK  Wysoko$¢ nadszybia dla chwytaczy na
przeciwwadze HSK min. + 70 mm
*3 Opcja
dla rygla drzwi kabinowych HSK min. + 70 mm

Minimalna odlegto$¢ miedzy przystankami (HE) to:
2400 mm dla wysokosci drzwi 2000 mm
2500 mm dla wysokosci drzwi 2100 mm
2700 mm dla wysokosci drzwi 2300 mm

Drzwi o wysokosci 2300 niedostepne dla linii Santa Cruz.

Krétki przejazd miedzy przystankami (HE min.) dla dzwigu przelotowego 300 mm.

EC Master Builder Certificate zgodny z dyrektywa dzwigowa 95/16/EC

‘ Schindler 3300




Rysunki pogladowe
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Dojscie z jednej strony, Dojscia z dwoch stron,
drzwi teleskopowe drzwi teleskopowe

W celu uzyskania dalszych informacji, rysunkéw
konstrukcyjnych lub wyceny prosimy o kontakt
z naszymi przedstawicielami.

Schindler 3300 ‘



Powiedz nam czego potrzebujesz a my
zajmiemy sie reszta.

Schindler Polska Sp. z 0.0.
Ul. Postepu 12a

02-676 Warszawa

Telefon +48 22 5492 100
Fax. +48228437978
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