STAROSTA BRZEZINSKI BRZEZINY-m. 2011-03-22
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
95-060 Brzeziny, ul.Sienkiewicza 11

OPINIA NR  102102-46/2011
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : Przebudowa sieci wodociggowe;
Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2011-03-09

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie
lokalizacji obiektu potozonego: Marianéw, dz.nr 150, (rej.dz.nr 112/2),
gm.Rogow

Inwestor : Gmina Rogéw

95-063 ROGOW
Zeromskiego 23

Projektant: Mirostaw Tomala

1.Podstawa prawna uzgodnienia :

ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 27 ust. 2 pkt
1, art.28 ust.1 (Dz.U. nr 30 poz. 163 ze zmianami),rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku( Dz. U. nr 38 poz.455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

2. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu ,nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej- w
przypadku przewodéw podziemnych - przed ich zasypaniem.

3. Uwagi i zalecenia:

Pozyska¢ zgode wiasciciela dz.nr 82/1 na lokalizacje proj. wodociggu.
Warunki prowadzenia robét w pasie drogi ustali¢ z zarzadcg drogi.
W rejonie drzew prace prowadzi¢ recznie nie naruszajac systemu korzeniowego.

TP S.A a/ W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi,
prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi. Rozpoczecie robét nalezy
zgtosié przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres: Telekomunikacja Polska
Region Operacyjnego Utrzymania sieci i Ustug w Katowicach ul.Ordona 13: 40-163
Katowice, w celu wyznaczenia nadzoru technicznego stuzb TP. Nadzér nad w/w
robotami sprawowac bedzie pracownik upowaznionej przez TP S.A. firmy tj.
Warszawskie Przedsiebiorstwo Robét Telekomunikacyjnych S.A. Dyrekcja Rejonowa
tédz, ul.Narutowicza 107a, 90-145 £6dz, tel.42 678 13 42, fax. 42 672 44 04, na
warunkach odptatnych.

- verte-



b/.W miejscach skrzyzowan z kablem TP stosowaé na nim rure ostonowg dwudzielna.
c/.W przypadku nie zastosowania sig¢ do w/w uwag catos¢ kosztow zwiazanych z

usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych ponosi Inwestor(Wykonawca).

Przewodniczacy:




