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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ

W PRZYLEKU MALYM

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Zlecenia Inwestora na wykonanie projektu

kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 dostarczona przez Inwestora

wizja lokalna w terenie

uzgodnienia z Inwestorem

wytyczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej -

dziatki ewidencyjne nr 69 i 68 w miejscowosci Przytek Maty. Dtugosé opracowywanego
odcinka — 970 m.

3. STAN ISTNIEJACY :

Droga gminna objeta niniejszym opracowaniem ma nawierzchnie ulepszong -

bitumiczng i jest zlokalizowana na dziatkach nr 69 i 68. Szerokosci nawierzchni wynosi ok.

4,50 m. Brak jest urzadzonych poboczy oraz chodnikéw dla pieszych. Droga nie posiada

systemu odwodnienia

Droga ma znaczenie lokalne i stuzy obstudze komunikacyjnej pdl i zabudowan

zlokalizowanych przy niej.

Zjazdy do posesji maja nawierzchnie gruntowa.

4. STAN PROJEKTOWANY

Projektowany zakres rob6t obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

- oczyszczenie i skropienie istniejacej nawierzchni bitumicznej

- frezowanie nawierzchni na koricach odcinka

- wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego lub z tlucznia 0-31,5 mm

- utwardzenie zjazdow do posesji destruktem bitumicznym lub ttuczniem 0-31,5 mm



Projektuje sie wykonanie naktadki bitumicznej w dwdch warstwach — warstwa
wyrownawcza o Sredniej grubosci 3 cm oraz warstwa scieralna grubosci 4 cm. Szerokos¢
naktadki bitumicznej wynosi 4,50 m. Przy uktadaniu warstw bitumicznych nalezy
zastosowa¢ miedzywarstwowe skropienie emulsjg bitumiczng — rowniez istniejaca
nawierzchnie.

Po wykonaniu nawierzchni nalezy utwardzi¢ pobocza na szerokosci 0,50 m.
Utwardzenie nalezy wykonac destruktem bitumicznym lub ttuczniem kamiennym 0-31,5
mm.

Tym samym materiatem nalezy utwardzi¢ zjazdy do posesji. Przyjeto utwardzenie
Zjazddw na szerokosci 6,00 m i gtebokosci 1,50 m poza utwardzone pobocze.

Dla wiasciwego potaczenia nowej nawierzchni ze starg na koncach odcinka konieczne
bedzie frezowanie istniejgcej nawierzchni.

Woda opadowa z jezdni zostanie odprowadzona — dotychczas — na przylegte tereny

zielone.

5. UWAGI KONCOWE

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego i zabezpieczenia robot
na terenie budowy, az do zakonczania i odbioru koricowego robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Podejmie wszystkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
dziatan.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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